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Lieber Kunde,

wir begliickwiinschen Sie zum Kauf dieser Leuchte. Sie haben
damit ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand
der Technik hergestellt wurde.

Damit Sie von Anfang an und solange wie moglich Freude
daran haben, lesen Sie bitte sorgfdltig vor Inbetriebnahme

alle Montage-, Pflege- und Sicherheitshinweise sowie evtl,
beiliegende Informationsbroschiiren zu besonderen
Produkteigenschaften.

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. You've chosen a
product which is built to the highest levels of technical
possibilities.

To fully enjoy your new lamp and to maximise it's efficiency,
please read and store all installation, care and safety instructions
and any other attached information brochures detailing special
product features.

Cher Client, Chére cliente,

Nous vous félicitons pour I'achat de ce produit. Vous avez
choisi un produit construit avec les techniques les plus
sophistiquées.

Pour apprécier votre nouveau produit et pour vous assurer
de son efficacité, nous vous remercions de bien vouloir lire
toutes les informations de montage, de sécurité et les
renseignements notés dans les caractéristiques du produit.
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Technisches Datenblatt fur die Fernbedienung

Parameter Bemerkung
Betriebsspannung 30V 1,5V AsA *2 Stick
Funkfrequenzbersich 2400 MHz-2483.5 MHz
Madulationsmodus GFSK
Ausgangsleistung & dBm
Standby-Strom 5 pA
Reichweite 20-30 m
Male 117 % 38 x 14.6 mm

Bedi } er E )

Taste @ Dricken Sie diese Taste kurz, um die Leuchte einzuschalten. Der letzte Zustond (Helligkeit, Forbtemperatur] wird beim

Einschalten des Gerates wieder eingestellt,

Taste @ Driicken Sie diese Taste kurz, um die Leuchte auszuschalten. Die Leuchte bleibt im Standby-Modus, um weitere Funksignale zu
empfangen.
Taste & Driicken Sie diese Taste, um die Helligkeit zu erhéhen. Ein kurzer Tastendruck ermaglicht es lhnen, die Einstellung Schritt fir

Schritt vorzunehmen. Halten Sie diese Taste gedrickt, um eine stufenlose Einstellung vorzunehmen.

Taste Driicken Sie diese Taste, umn die Helligkeit zu reduzieren. Ein kurzer Tastendruck ermaglicht es |hnen, die Einstellung Schritt far
Schritt vorzunehmen. Halten Sie diese Taste gedriickt, um sine stufenlose Einstellung vorzunehmen,

Taste @ Driicken Sie diese Taste, um wdrmere Farbtemperatur (CCT) einzustellen. Mit einem kurzen Druck auf die Taste konnen Sie die
Einstellung Schritt fur Schritt vornehmen. Halten Sie die Taste gedrickt, um eine stufenlose Einstellung vorzunehmen.

Taste @ Driicken Sie diese Toste, um kihlere Farbtemperatur (CCT) einzustellen. Mit einem kurzen Druck ouf die Taste kannen Sie die
Einstellung Schritt fur Schritt vornehmen. Holten Sie die Taste gedriickt, um eine stufenlose Einstellung vorzunehmen.

Taste @ Dricken Sie die Taste, um die Farbtemperatur (CCT) in drei Schritten bei 100% Helligkeit einzustellen. Durch wiederholtes

Driicken dieser Taste wechselt die Farbtemperatur schrittweise (3000K [Warmweill) - 4200K {Neutralweil?} - 000K (Kaltweil)

3000 K. etc).
Taste & Dricken Sie die Taste, um den Machtlichtmodus einzuschalten. Die Leuchte wird auf die niedrigste Helligkeit umgeschaltet.
Taste @ Driicken Sie die Taste, um die duBere Lichtquelle ein- oder auszuschalten.
Taste & Driicken Sie die Taste, um die innere Lichtquelle ein- oder auszuschalten.
Setriet N . hal
Werhalten nach Stromunterbrechung
Bei eingeschalteter Leuchte kann die Fart I durch Dricken des Wandschalters eingestellt werden. Schalten Sie die Leuchte aus

und nach einer Pause zwischen 3 bis maximal 10 Sekunden wieder ein. Mit jedem Schaltvergang schaltet die Farbtemperatur (CCT) bei 100%
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Helligkeit ~ auf  das  nachste  Niveau  (3000K - 4200K - GOOOK - 3000K - 4200K - GOOOK  etc).

Ist die Leuchte langer als 10 Sekunden stromlos, z. B. durch Ausschalten dber den Lichtschalter oder durch einen Stromausfall, schaltet sich die

Leuchte bei Wiederkehr der Spannung mit der zuletzt eingesteliten Farbtemperatur und Helligkeit wieder ein,

Herstellung der Verbindung mit der Fernbedienung

Sollte es notwendig sein, eine neue Fernbedienung mit der Leuchte zu verbinden, z. B. bei Verlust oder bei defekter Original-Fernbedienung,
trennen Sie die Leuchte for ca. 20 Sekunden vom Stromnetz, z. B. durch Ausschalten Gber den Lichtschalter oder durch Herausziehen des
MNetzsteckers. Nehmen Sie dann die zu verbindende Fernbedienung mit eingelegten Batterien (siehe "Hinweise zur Handhabung der Batterien")
und schalten Sie die Stromversorgung wieder ein. Dricken Sie dann innerhalb der ersten 3 Sekunden einmal die Taste @. Die Leuchte bestatigt die

erfolgreiche Herstellung der Verbindung durch zweimaliges Blinken.

Um die Verbindung zu lasen, trennen Sie die Leuchte fir mindestens 20 Sekunden vom Stromnetz, z. B. durch Ausschalten Gber den Lichtschalter
oder durch Herausziehen des Netzsteckers. Schalten Sie die Sponnungsversorgung der Leuchte wieder ein. Dricken Sie dann innerhalb der ersten

3 Sekunden funfmal die Taste @. Die Leuchte bestdtigt ein erfolgreiches Lasen der Verbindung durch viermaliges Blinken.

Es ist moglich, mehrere Leuchten dieser Serie mit einer Fernbedienung zu steuern, um eine Gruppe zu bilden, z. B. um alle Leuchten in einem Raum
gleichzeitig zu bedienen. Darlber hinaus kann jede Leuchte mit mehr als einer Fernbedienung verbunden werden. Gehen Sie wie im ersten

Abschnitt beschrieben vor, um jede Fernbedienung mit der Leuchte zu verbinden.
Wenn die Leuchte nicht auf die Femnbedienung reagiert. fiihren Sie folgende Fehlerbehebungsschritte durch:

Wenn der Abstand zwischen der Fernbedienung und der Leuchte zu groB ist, kann es zu Problemen bei der Funkibertragung der Schaltbefehle

kommen. Falls erforderlich, reduzieren Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und der Leuchte.

Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, Gberprifen Sie. ob die Batterien richtig eingesetzt sind (siehe "Hinweise zur Handhabung der
Batterien").
Gebrauchte Botterien der Fernbedienung kannen auch ein Grund fir die Verkirzung der Entfernung oder Funktionsprobleme sein. Ersetzen Sie in

diesem Fall die Batterien so schnell wie maglich (siehe "Hinweise zur Handhabung der Batterien").
Stellen Sie die Verbindung zwischen der Leuchte und der Fernbedienung erneut her, wie im ersten Abschnitt beschrieben.

Hinweise zur Handhabung der Batterien

Um die Batterien einzusetzen, offnen Sie den Batterieschacht in Richtung des Pfeils auf der Unterseite der Fernbedienung (A). Legen Sie zwei
Micro-Batterien (Typ AA&A) mit der richtigen Polaritit in den Baotterieschacht (B). Schliefen Sie den Baotterieschacht. Funktionsprobleme oder eine
Verringerung der Reichweite der Fernbedienung sind Anzeichen fir eine nahezu verbrauchte Batterien. In diesem Fall mussen die Batterien

ausgetauscht werden, Andern Sie sie wie in diesem Abschnitt beschrieben,

Beachten Sie folgende Punkte:
Beim Verschlucken kénnen Batterien zu einer potenziellen Gefahr fir lhr Leben werden.

Bewahren Sie die Batterien doher aulferhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entladene Batterien so schnell wie maglich entfernen, um das Risiko eines Auslaufens zu verringern.

Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie niemals Batterien mit unterschiedlicher Ladung, Marke oder Qualitat,
WOFI LEUCHTEN
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Technical data sheet for the remote control

Parameter Remark

Operating voltage 3.0V 1.5V AAA 2 pieces

Radio frequency 2400 MHz — 24835 MHz

Modulation mode GFSK

Transmission power & dBm

Standby current 5 uf

Range 20-30m

Dimensions 117 x 38 x 14.6 mm

Button @ Press this button briefly to switch on the light. The last state (brightness, colour temperature) is restored when the device is
switched on.

Button @ Press this button briefly to switch off the light. The light remains in standby mode to receive further radio signals.

Button @ Press this button to increase the brightness. By pressing this button briefly, you can adjust the setting step by step. Keep the
button pressed to adjust the setting continuously.

Button @ Press this button to reduce the brightness. By pressing this button briefly, you can adjust the setting step by step. Keep the
button pressed to adjust the setting continuously.

Button @ Press this button to set a warmer colour temperature (CCT). By pressing this button briefly, you can adjust the setting step by
step. Keep the button pressed to adjust the setting continuously.

Button @ Press this button to set a cooler colour temperature (CCT). By pressing this button briefly, you can adjust the setting step by step.
Keep the button pressed to adjust the setting continuously.

Button @ Press the button to set the colour temperature (CCT) in three stages at 100% brightness. By pressing this button repeatedly, the
colour temperature changes each time (3000K (warm white) - 4200K (neutral white) - 6000K (cold white) 3000 K. etc.).

Button @ Press this button to switch on night light mode. The light is switched to the lowest brightness level.

Button @ Press this button to switch on or off the outer light source.

Button @ Press this button to switch on or off the inner light source.
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. . I . . iteh
Actions after a power cut

If the light is switched on, the colour temperature can be set by pressing the wall switch again. Switch the light off and back on again after an
interval of 3 to max. 10 seconds. Each time the button is pressed, the colour temperature (CCT) at 100% brightness switches to the next level

(B000K - 4200K - 6000K - 3000K - 4200K - 000K etc.).

If the light is disconnected from power for longer than 10 seconds, for example if the light is switched off via the switch or during a power cut, the

light will switch on with the most recently set colour temperature and brightness when power is restored.

Should it become necessary to connect a new remote control to the light, for example if the original remote control is lost or faulty, disconnect the
light from power for approx. 20 seconds, for example by switching it off via the light switch or by disconnecting the mains plug. Then, take the
remote control to be connected with batteries inserted {see “information about handling batteries™} and switch the power back on, Then, press the

button Donce within the first 3 seconds. The light confirms that the connection has been established successfully by flashing twice.

To break the connection, disconnect the light from power for at least 20 seconds, for example, by switching it off via the light switch or by
disconnecting the mains plug. Switch the light's power supply back on. Then, press the button @five times within the first 3 seconds. The light

confirms that the connection has been broken successfully by flashing four times.

It is possible to control several lights in this range with one remote control to form a group of lights, for example to operate all the lights in one
room at the same time. Each light can also be connected with more than one remote control. Proceed as described in the first section to connect

each remate control with the light,
If the light does not react to the remote control, carry out the following troubleshooting steps:

If the distance between the remote control and the light is too great, this can lead to problems with the radio transmission of the switch

commands. If necessary, reduce the distance between the remote control and the light.

If the remote control is not working, check whether the batteries have been inserted correctly (see "information about handling batteries”).
Used-up batteries in the remaote control can also be o reason for the distance shortening or functional problems. In this case, replace the botteries

as quickly as possible {see “information about handling batteries™).
Re-establish the connection between the light and the remote control, as described in the first section,

Inf ) i )

To insert the batteries, open the battery compartment in the direction of the arrow on the bottom of the remote control (A). Place two AAA
batteries in the battery compartment (B). paying ottention to the correct polarity, Close the battery compartment. Functional problems or o
reduction in the reach of the remote control are signs that the batteries are close to being used up. In this case, the batteries must be replaced.

Change them as described in this section.

Please observe the following points:
If swallowed, batteries may present a potentiol danger to your life,

For this reason, keep the batteries out of reach of children.

Remove depleted batteries as quickly os possible to prevent the risk of leaking,

Always change all batteries at the same time. Mever use batteries with different charges, from different brands or of a different quality.

WOFI LEUCHTEN
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Fiche technigue pour la télécommande

Paramétre Remargue

Tension de fonctionnement 3.0V 1,5V AAA 2 pidces

Fréquence radio 2400 MHz - 24835 MHz

Mode de modulation GFSE

Puissance d'émission 6 dBm

Courant en mode veille S pA

Portée 20-30 m

Dimensions 117 x 38 x 14,6 mm

Bouton © Appuyer brigvement sur ce bouton pour allumer la lampe. Avec l'ollumage de l'appareil, le demier état (clarté, couleur de
température) est une nouvelle fois réglé.

Bouton @ Appuyer brigvement sur ce bouton pour éteindre la lampe. Lo laompe reste en mode veille pour capter d'outres signaux
radicélectriques,

Bouton @ Appuyer sur ce bouton pour augmenter la clarté. En appuyant brigvement sur le bouton, vous pouvez procéder au réglage étape
par étape. Maintenir le bouton appuyé pour effectuer un réglage en continue.

Bouton @ Appuyer sur ce bouton pour réduire lo clarté. En appuyant brigvement sur le bouton, vous pouvez procéder au réglage étape por
dtape. Maintenir le bouton appuyé pour effectuer un réglage en continue.

Bouton @ Appuyer sur ce bouton pour régler une température de couleur plus chaude (CCT). En appuyant brigvernent sur le bouton, vous
pouvez procéder au réglage étope por étape, Maintenir le bouton appuyé pour effectuer un régloge en continue.

Bouton @ Appuyer sur ce bouton pour régler une température de couleur plus froide (CCT). En oppuyant brigvement sur le bouton, vous
pouvez procéder au réglage étape par étape. Maintenir le bouton appuyé pour effectuer un réglage en continue.

Bouton @ Appuyer sur le bouton pour régler la température de couleur [CCT) jusqué 100 % de la clarté en trois étapes. En appuyant
plusieurs fois sur ce bouton, la température de couleur change en continue {3000 K (blanc choud) - 4200 K (blanc neutre) -
G000 K (blane froid) 3000 K, ete.).

Bouton & Appuyer sur le bouton pour régler la lampe en mode veill La lampe est ¢ de sur la plus faible clarté.

Bouton @ Appuyer sur le bouton pour allumer ou éteindre une source lumineuse extérieure,

Bouton & Appuyer sur le bouton pour allumer ou éteindre une source lumineuse intérieure,

Foncti . r diéclai
Condui N ;

Lorsque la lampe est allumée, la température de couleur peut &tre réglée en appuyant une nouvelle fois sur linterrupteur mural. Eteindre la lampe
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et la rallumer aprés une pause de 3 & 10 secondes maximale. Avec chaque opération de commutation, la température de couleur (CCT) passe au

niveau  suivant  avec  100% de clarté  (3000K - 4200K - B000K - 3000K - 4200K - BOODEK, etc)

Sila lompe est pendant plus de 10 secondes sans courant, par exemple en Steignant l'interrupteur électrigue ou en cas d'une coupure de courant,

la lampe se rallume avec la dernigre température de couleur et clarté réglée aprés le rétablissement de la tension électrique.

Sil est nécessaire de connecter une nouvelle télécommande & une lampe, par exemple dans le cas d'une perte ou d'une télécommande originale
défectueuse, débrancher la lampe du réseau électrigue pendant environ 20 secondes, par exemple en éteignant avec lnterrupteur d'éclairage ou
en débranchant la fiche secteur. Puis prendre lo télécommande & connecter, avec les piles électriques insérées (voir « Consignes pour la
manipulation des piles électriques »), et rallumer l'alimentation en courant. Appuyer une fois le bouton @ pendant les 3 premigres secondes. La

lampe clignote deux fois pour indiguer que la connexion a bien €te établie.

Pour couper la connexion. débrancher la lampe électrique du réseau électrique pendant au moins 20 secondes, par exemple en éteignant
l'interrupteur d'éclairage ou en débranchant la fiche secteur. Rallumer I'alimentation en énergle de la lampe. Appuyer cing fois le bouton @

pendant les 3 premiéres secondes. La lampe clignote quatre fois pour indiguer que la connexion a bien été coupée.

Il est possible de régler plusieurs lampes de cette série avec une télécommande pour former un groupe, par exemple pour utiliser toutes les lampes
d'une pigéce en méme temps. En outre, chague lampe peut étre connectée & plusieurs télécommandes. Procéder comme décrit dans la premiére

partie pour connecter chaque télécommande & la lampe.
Si lo lampe ne réagit pas & lo télécommande, procéder aux étapes de dépannage suivantes :

Si I'écart entre la télécommande et lo lompe est trop important, des problémes peuvent survenir lors de la transmission radio de l'interrupteur de

commande. Si nécessaire, réduire I'écart entre la télécommande et la lampe.

Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez que les piles électriques sont bien placées (voir « Consignes pour la manipulation des piles
dlactriques »),
Les piles électriques déchargées peuvent &tre la couse de lo réduction de 'écart ou de problémes de commande. Remplacer dans ce cas les piles

électriques dés que possible (voir « Consignes pour lo manipulation des piles électriques «).

Etablir une nouvelle fois la connexion entre la lampe et la télécommande comme indiqué dans la premiére partie.

Consignes pour la manipulation des piles électriques

Pour insérer les piles électriques, ouvrir le compartiment des piles électrigues en suivant le sens de la fleche sur le dessous lo télécommande (A).
Placer deux piles électriques Micro (type AAA) dans le compartiment des piles (B) avec lo bonne polarité. Fermer le compartiment des piles
édlectriques. Des problémes de commande ou une diminution de la portée de la télécommande sont les signes d'une pile électrique presque

déchargée. Dans ce cas, vous devez remplacer les piles électriques. Remplacez-les comme indiqué dans cette partie.

Respecter les points suivants :
Lingestion des piles électriques peut provoguer un danger de mort potentiel.

Tenir les piles électriques hors de portée des enfants.

Retirer dés que possible les piles déchargées afin d’éviter tout risque de fuite.
Toujours changer les piles électriques en méme temps. N'utiliser jomais des piles électriques avec un chargement, une margue ou une qualité

différents,
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Scheda tecnica del telecomando

Parametri MNota
Tensione di esercizio 3.0V 2 batterie AAA da 15V
Radiofrequenza 2400 MHz - 2483,5 MHz
Modalitd di medulazione GFSK
Potenza di trasmissione 6 dBm
Corrente in standby 5pA
Autonomia 20-30m
Dimensioni 117 x 38 x 14.6 mm
Utili I i i
Tasto @ Premere brevemente guesto tasto per accendere la lampada. All'accensione dell'apparecchio si attiva lo state (luminositd,

temperatura di colore) dell'ultimo utilizzo.

Tasto @ Premere brevemente guesto tasto per spegnere la lampada. La lampada rimane in modalité standby per poter ricevere altri
segnali via telecomando.

Tasto @ Premere questo tasto per aumentare la luminosita. Con una breve pressione del tasto & possibile regolarla gradualmente. Tenere
premuto il tasto per regolarla in maniera continua.

Tasto @ Premere guesto tasto per diminuire la luminositd. Con una breve pressione del tasto & possibile regolarla gradualmente. Tenere
premuto il tasto per regolarla in maniera continua.

Taste @ Premere questo taste per impostare una temperatura di colore (CCT) pid calda. Con una breve pressione del tasto & possibile
regolarla gradualmente. Tenere premuto il tasto per regolarla in maniera continua.

Tasto @ Premere guesto tasto per impostare una temperatura di colore (CCT) pil fredda. Con una breve pressione del tasto & possibile
regolarla gradualmente. Tenere premuto il tasto per regolarla in maniera continua.

Tasto @ Premere questo tasto per impostare le tre fasi della temperatura di colore (CCT) con luminositd al 100%. Premendo
ripetutamente questo tasto, la temperatura di colore cambia gradualmente (3000 K (bionco caldo) - 4200 K (bionco neutro) -

6000 K (bianco fredds) 3000 K. ete.).

Tasto @ Premere questo tasto per attivare la modalitd illuminazione notturna. Il livello di luminosita della lampada calera fine al minimo.
Tasto @ Premere questo tasto per attivare o disattivare la sorgente di luce esterna.
Tasto @ Premere questo tasto per attivare o disattivare la sorgente di luce interna.
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A lompada accesa, & possibile impostare la temperatura di colore premendo nuovamente linterruttore a muro. Spegnere la lampada e
rinccenderla dopo una pousa di 3 - 10 secondi al massimo. Ad ogni pressione dell'interruttore, lo temperatura di colore (CCT) passa al livello

successive al 100% della luminositd (3000 K - 4200 K - 6000 K - 3000 K - 4200 K - 6000 K etc.).

Se la lompada rimane priva di corrente per pid di 10 secondi, per esempio a causa dello spegnimento tramite interruttore oppure per interruzions
dell'alimentazione di corrente, al ripristing della tensione, la lampada si risccenderd con le ultime impostazioni di temperatura di colore e
luminosité,

Prestare particolare attenzione a questo aspetto, soprattutto guando la lampada rimane incustodita e si trova in modalitd standby.

Stabilire una conr i con il telec

Se dovesse essere necessario connettere un nuovo telecomando alla lampada, per esempio in caso di perdita o di guaste di quello originario,
interrompere 'offlusso di corrente elettrica alla lompoda per circa 20 secondi, spegnendola tramite linterruttore o staccando la spina dalla presa.
Pai prendere il telecomande da collegare con le batterie inserite (vedere "Indicazioni sull'utilizzo delle botterie”) e ripristinare 'alimentazione,

Premere una volta entro 3 secondi il tasto @©. La lampada conferma l'avvenuta connessione tramite un segnale luminoso che lampeggia due volte.

Per terminare lo connessione, interrompere l'afflusso di corrente elettrica alla lampada per circa 20 secondi, spegnendola tramite l'interruttore o
staccande lo spina dallo presa. Ripristinare 'alimentozione della lampoda, Fremere cingue volte entro 2 secondi il tasto @, La lampoda conferma

I'avvenuta disconnessione tromite un segnale luminoso che lampeggio quattro volte.

E possibile comandare pils lampade di questa serie con un solo telecomando per formare un gruppo, per esempio per gestire contemporaneamente
tutte le lampade in una stessa stanza. Inoltre, ogni lampada pud essere collegata a pid telecomandi. Procedere come descritto nel primo paragrafo
per collegare ogni telecomanda alla lampada.

Se la lampada non reagisce al telecomando, eseguire | seguenti passaggi di risoluzione del problema:

Se la distanza tra il telecomando e la lampada & troppo elevata, possono insorgere difficoltd nella trasmissione del segnale. Se necessario, ridurre

lat di tra il telec do e la lamp

Se il telecomando non funziona, verificare che le batterie siano inserite correttamente (vedere "Indicazioni sull'utilizzo delle batterie").
Le batterie scariche del telecomando possono essere anche lo cousa dello poca potenzo del segnale o di problemi di funzionomento. In questo

caso sostituire le batterie il prima poszibile (vedere "Indicazioni sull'utilizzo delle batterie").

Collegare nuovamente lampada e telecomando come descritto nel primo paragrafo.

Per inserire le batterie, aprire il vano batterie in direzione della freccia nella parte inferiore del telecomando (A). Inserire due micro batterie (di tipo
AAA) con la giusta polarita nel vano batterie (B). Richiudere il vano batterie. Problemi di funzienamento o una minore potenza del segnale del
telecomando sono sintomi di batterie guasi completamente scariche. In gquesto caso & necessario sostituire le batterie. Inserirne di nuove come

descritto in questo paragrafo,

Prestate attenzione di punti seguenti:
In caso di ingerimente, le batterie possono costituire un pericolo mortale,

Per guesto motivo, conservare le batterie al di fuori della portata dei bambini.

Smaltire il prima possibile le batterie scariche per limitare il rischio di perdita di liquidi,

Sostituire sempre tutte le batterie nello stesso momento. Non utilizzare mai batterie con stato di carnica differente, di diversa marca o tipologia.
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Ficha técnica del mande a distancia

Pardmetro Observacicn

Tensidn de servicio 3.0V 1.5V AAA 2 uds.

Radiofrecuencia 2400 MHz - 24835 MHz

Modo de medulacidn GFSK

Potencia de transmisién 6 dBm

Energia en espera 5 uA

Alcance 20-30m

Medidas 117 x 38 x 14,6 mm

. 14 I ) .

Botdn @ Presionar brevemente este botdn para encender la ldmpara. Se ajusta nuevamente el dltimo estado (brillo, temperatura de color)
al encender el dispositivo.

Botén @ Presionar brevemente este botdn para apagar la lémpara. Esta queda en mode espera para recibir mds sefiales inaldmbricas.

Botén @ Presionar este botdn para aumentar el brillo. Pulsar brevemente el botdn para realizar el ojuste poso a paso. Mantener
presionado el botdn para realizar un ajuste continuo.

Botén @ Presionar este botén para reducir €l brillo. Pulsar brevemente el botdn para realizar el ajuste paso a paso. Mantener presionado
el botdn para realizar un gjuste continuo.

Botén @ Presionar este botén para una temperatura de color (CCT) mds cdlida. Pulsar brevemente el botdn para realizar el ajuste poso a
paso. Mantener presionado el botén para realizar un ajuste continue.

Botén @ Presionar este botdn para una temperatura de color (CCT) mas fria. Pulsar brevemente el botdn para realizar el ajuste paso a
paso. Mantener presionado el botdn para realizar un ajuste continuo.

Botén @ Presionar este botdn para ajustar lo temperatura de color (CCT) en tres pasos con un 100% de brillo. Pulsando repetidaments
este botdn cambia paso a paso la temperatura de color (3000K (blanco cdlido) - 4200K (blanco neutro) - 6000K (blanco frio)
3000 K. etc.).

Botdn @ Presionar este botdn para encender el modo nocturne. La ldmpara cambia al brille mds bajo.

Botén @ Presionar este botdn para encender o apagar la fuente luminica externa.

Botdn ®@ Presionar este botdn para encender o apagar la fuente luminica interna.
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Cuando la ldmpara estd encendida, se puede ajustar la temperatura de color presionando nuevamente el interruptor de pared. Apagarla y volver a
encenderla tras una pausa de entre 3 y un madx. de 10 segundos. Con cado proceso de conmutacion la temperatura de color (CCT) cambia al

siguiente nivel con un 100% de brillo (3000K - 4200k - 6000K - 3000K - 4200K - 6000K etc.).

Sila ldmpara estd mas de 10 sequndos sin corrients, por ej. por haber sido opagado por el interruptor de luz o por un corte de energia, al volver la

corriente la ldmpara se enciende con la ditima temperatura de color y brillo ajustados.

Si es necesario conectar un mando a distancia nuevo a la lmpara, por ef. en caso de pérdida o de un mando a distancia original defectuoso,
desconectar la ldmpara de la red eléctrica por aprox. 20 sequndos, por gj. apagdndola con el interruptor de luz o desenchufdndola de la red
eléctrica. & continuacidn, coger el mando a distancia o conectar con las pilos ya puestas (véase "Indicaciones para el manejo de las pilas") y vokver
a conectar el suministro de corriente. Luego presionar una vez el botdn © dentro de los primeros 3 segundos. Al parpadear dos veces la luz

cenfirma el establecimiento exitoso de la conexion.

Fara desconectarla interrumpir el suministro eléctrico durante al menos 20 segundos, por ej. opagdndola con el interruptor de luz o
desenchufandola de lo red eléctrica. Volver o conector la ldmpara al suministro de tension. Luege presionar cinco veces el botén © dentro de los

primeros 3 segundos. Al parpadear cuatro veces la luz confirma el establecimiento exitoso de lo conexidn.

Es posible controlar varias ldmparas de esta serie formando un grupo, por &), para manejar simultdneamente todas las ldmparas de una sala.

Ademas, cada lampara se puede conector o mds de un mando a distancia. Proceder segun lo descrito en el primer apartado paro conectar cada

mande a distancio o la ldmpara.

Si la lampara ne responde ol mande a distancia, seguir los siguientes pasos para solucienar &l problema:

Si la distancia entre el mando y la ldmpara es demasiado grande, pueden surgir problemas con la transmisidn inaldmbrica. Si es necesario, reducir

la distancia entre el mando y la ldmpara.

Si el mando a distancia ne funciono, comprobar que las pilos estén correctomente colocadas (véase "Indicociones para el manejo de las pilas”).

Las pilas usadas del mando a distancia pueden ser también lo razén para acortar la distancia o para los probl de funcic iento. En este

caso reemplazor los pilas lo antes posible (véose "Indicaciones pora el manejo de las pilas”).

Establecer nuevamente la conexidn entre la ldmpara y el mando a distancia tal y como se describe en el primer apartado.

Indicac | manejo de lgs pil

Fara colocar las pilas abrir en direccidn de la flecha el compartimento para pilas ubicado en la parte inferior del mando a distancia (). Poner dos
pilas {tipo A&A) en el compartimento con la polaridad correcta (B). Cerrarlo. Los problemas en el funcionamiento o la reduccién del alcance del
mando a distancia son sefales de que la pila estd cosi ogotada. Siendo este el caso se los debe reemplazar, Combiarlos segun o descrito en esta

seccidn,

Observar los siguientes puntos:

Silns pilas son ingeridas, pueden convertirse en un peligro potencial para su vida.
For ello se las debe mantener fuera del alcance de los nifios.

Retirar lo antes posible las pilos descorgodas pora reducir el riesgo de una fuga.

Las pilas se deben cambiar todas al mismo tiempeo. Mo utilizar nunca pilas de carga, marca o calidad diferente.
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Technisch gegevensblad voor de afstandsbediening

parameters opmerking
Werkspanning 3,0v 1,5V AAA 2 stuks
Radiofrequentiebereik 2400 MHz - 2483,5 MHz
Modulatiemodus GFSK
Uitgangsvermogen 6 dBm
Standby-stroom 5 pA
Reikwijdte 20-30m
Afmetingen 117 x 38 x 14,6 mm

Bediening van de lamp met de afstandsbediening

Knop @ Druk kort op deze knop om de lamp in te schakelen. De laatste toestand (helderheid, kleurtemperatuur) wordt bij het

inschakelen van het toestel weer geactiveerd.

Knop @ Druk kort op deze knop om de lamp uit te schakelen. De lamp blijft in standby-modus en is gereed voor de ontvangst van
nieuwe draadloze signalen.

Knop @ Druk op deze knop om de helderheid te vergroten. Met een korte druk op de knop kunt u de instelling stapsgewijs
aanpassen. Houd de knop ingedrukt om een traploze instelling te bereiken.

Knop @ Druk op deze knop om de helderheid te reduceren. Met een korte druk op de knop kunt u de instelling stapsgewijs
aanpassen. Houd de knop ingedrukt om een traploze instelling te bereiken.

Knop @ Druk op deze knop om een warmere kleurtemperatuur (CCT) in te stellen. Met een korte druk op de knop kunt u de instelling
stapsgewijs aanpassen. Houd de knop ingedrukt om een traploze instelling te bereiken.

Knop ® Druk op deze knop om een koelere kleurtemperatuur (CCT) in te stellen. Met een korte druk op de knop kunt u de instelling
stapsgewijs aanpassen. Houd de knop ingedrukt om een traploze instelling te bereiken.

Knop @ Druk op deze knop om de kleurtemperatuur (CCT) in drie stappen op 100% helderheid in te stellen. Door herhaaldelijk op
deze knop te drukken verandert u de kleurtemperatuur stapsgewijs (3000K (warm wit) - 4200K (neutraal wit) - 6000K
(koud wit) 3000 K. enz.).

Knop @ Druk op deze knop om de nachtlichtmodus in te schakelen. De loamp wordt overgeschakeld op het laagste
helderheidsniveau.

Knop @ Druk op deze knop om de externe lichtbron in of uit te schakelen.

Knop @ Druk op deze knop om de interne lichtbron in of uit te schakelen.
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Bedieni e | ia de li kel
Gedrag na een stroomonderbreking
Terwijl de lamp ingeschakeld is kan de kleurtemperatuur worden ingesteld door de wandschakelaar opnieuw te bedienen. Schakel de lamp

uit en vervolgens na een pauze van minimaal 3 en maximaal 10 seconden weer in. Elke keer dat u dit herhaalt schakelt de kleurtemperatuur
(CCT) bij 100% helderheid over naar het volgende niveau (3000K - 4200K - 6000K - 3000K - 4200K - 6000K enz.).

Wanneer de lamp meer dan 10 seconden zonder stroom is, bv. door uitschakelen met de lichtschakelaar of door het uitvallen van de stroom,
brandt de lamp nadat de stroomtoevoer is hersteld weer met de kleurtemperatuur en helderheid die als laatste waren ingesteld.
1.b. rekening mee, met name wanneer de lamp zich zonder toezicht in standby-modus bevind

Wanneer het nodig is een nieuwe afstandsbediening aan de lamp te koppelen, bv. als de originele afstandsbediening verloren is of defect is
geraakt, dient u de lamp voor ca. 20 seconden van het elektriciteitsnet te scheiden, bv. door de lamp met de lichtschakelaar uit te schakelen
of door de stekker uit het stopcontact te trekken. Neem vervolgens de van batterijen voorziene afstandsbediening die moet worden
gekoppeld (zie "Aanwijzingen voor de omgang met de batterijen”) en schakel de stroomvoorziening weer in. Druk vervolgens binnen 3
seconden éénmaal op knop @. Door tweemaal te knipperen bevestigt de lamp dat het aanleggen van de koppeling is geslaagd.

Om de koppeling te verbreken dient u de lamp voor minstens 20 seconden van het elektriciteitsnet te scheiden, bv. door de lamp met de
lichtschakelaar uit te schakelen of door de stekker uit het stopcontact te trekken. Schakel vervolgens de stroomvoorziening van de lamp weer
in. Druk vervolgens binnen 3 seconden vijfmaal op knop @. Door viermaal te knipperen bevestigt de lamp dat het aanleggen van de
koppeling is geslaagd.

Het is mogelijk meerdere lampen van deze serie met een afstandsbediening te besturen, om een groep te vormen, bv. om alle lampen in een
ruimte tegelijkertijd te bedienen. Bovendien kan elke lamp aan meer dan €én afstandsbediening worden gekoppeld. Handel bij elke
afstandsbediening zoals beschreven in de eerste alinea, om deze aan de lamp te koppelen.

Wanneer de lamp niet op de afstandsbediening reageert, kunt u de volgende stappen ondernemen om de fout te verhelpen:

Wanneer de afstand tussen de afstandsbediening en de lamp te groot is, kunnen zich problemen voordoen bij de draadloze overbrenging
van de schakelbevelen. Zonodig moet u de afstand tussen de afstandsbediening en de lamp verkleinen.

Wanneer de afstandsbediening niet functioneert, kunt u controleren of de batterijen op de juiste wijze zijn geplaatst (zie "Aanwijzingen voor
de omgang met de batterijen").

Gebruikte batterijen in de afstandsbediening kunnen ook een reden zijn voor verkleining van de afstand of problemen bij het functioneren. In
dat geval moeten de batterijen zo snel mogelijk worden vervangen (zie "Aanwijzingen voor de omgang met de batterijen”).

Leg opnieuw de koppeling aan tussen de lamp en de afstandsbediening, zoals beschreven in de eerste alinea.

Aanwiizi l e 1 n

Om de batterijen te plaatsen opent u het batterijenvak in de richting van de pijl op de onderkant van de afstandsbediening (A). Leg twee
micro-batterijen (van hert type AAA) met de polen in de juiste richting in het batterijenvak (B). Daarna sluit u het batterije nvak. Problemen
bij het functioneren of een verkleining van de reikwijdte van de afstandsbediening zijn aanwijzingen dat de batterijen bijna leeg zijn. In dat
geval moeten de batterijen worden vervangen. Ga daarbij tewerk als beschreven in deze alinea.

Neem de volgende punten in acht:
Wanneer ze worden ingeslikt kunnen batterijen potentieel levensgevaar voor u opleveren.
Bewaar daarom de batterijen altijd buiten het bereik van kinderen.

Batterijen zonder spanning zo snel mogelijk verwijderen om het risico van lekkage te verminderen.
Vervang de batterijen altijd alle tegelijkertijd. Gebruik nooit batterijen met verschillende lading, of van verschillende merken en kwaliteiten.
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Dane techniczne pilota zdalnego sterowania

Parametry Uwagi
Naplecie robocze 3,0V 1,5V AAA 2 sztuk
Zakres czgstotliwosci radiowej 2400 MHz - 2483.5 MHz
Tryb modulacji GFSK
Moc nadawcza 6 dBm
Zasilanie w trybie czuwania 5 A
Zasieg 20-30m
Wymiary 117 x 3B x 14,6 mm

Obstuga lampy przy pomocy pilota zdalnego sterowania

Przycisk @ MNaocisngé krotko ten przycisk, aby wigczydé lampe. Ostotnie nastowienia (josnosc, temperatura barwowa) pozostang po

wigczeniu urzgdzenia niezmienione.

Przycisk @ MNacisngé krétko ten przycisk, aby wylgczy¢ lampe. Lampa pozostaje w tryble czuwania, aby nadal odbierad sygnaty radiowe.

Przycisk @ MNacisngé krdtko ten przycisk, aby podwyzszyd jasnodé. Ustawienie to mozna wykonad stopniowo, naciskajge krétko przycisk. W
celu bezstopniowe| zmiany tego ustawienia, przycisk nalezy przytrzymad diuzej.

Przycisk @ MNacisngé ten przycisk, aby zredukowad josnosé. Ustawienie to mozna wykonadé stopniowo, naciskajgo krétko przycisk. W celu
bezstopniowej zmiany tego ustawienia, przycisk nalezy przytrzymac diuze;j.

Przycisk @ MNacisngé ten przycisk, aby nastawié cieplejszq temperature barwowq. Ustawienie to mozna wykonad stopniowo, naciskajge
krétko przycisk. W celu bezstopniowe] zmiany tego ustawienia, przycisk nalezy przytrzymad diuzej.

Przycisk @ Nacisngé ten przycisk, aby nastawic¢ zimniejszq temperature barwowg. Ustawienie to mozna wykonad stopniowo, naciskajgc
krétko przycisk. W celu bezstopniowej zmiany tego ustawienia, przycisk nalezy przytrzymac diuzej.

Przycisk @ Nacisngé ten przycisk, aby nastawic temperature barwowaq w trzech krokach przy josnosci 100%. Przez wielokrotne naciskanie
przycisku temperatura barwowa zmienia sie stopniowo (3000K (ciepta biel) - 4200K (neutralna biel) - 6000K (zimna biel) - 3000
K. itd.).

Przycisk @ MNacisngé ten przycisk, aby wigczy¢ oswietlenie nocne. Lampa przetgczy sig na najnizszq jasnosc,

Przycisk @ Nacisngé ten przycisk, aby wigezyd lub wytgezyd zewnetrzne Zrédio Swiatta.

Przycisk @ Nacisngé ten przycisk, aby wigezyd lub wylgezyd wewnetrzne Zrodio swiatta.
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Obstuga ika Swiatt
Zact - ie w dostawi

Jezeli lampa jest wigczona, temperature barwowg mozna ustawic przez ponowne naciénigcie przetgeznika Sciennego. Lampe nalezy wytgezyd i
wigczyd ponownie po przerwie trwajgeej od 3 do moksymalnie 10 sekund. Kozda operacja przetgczanio zmienio temperature barwowg na kolejny

stopieri przy 100% jasnodci (3000K - A200K - GOO0K - 3000K - 4200K - GO00K itd.).

Jezeli lampa odigezona zostato od prgdu na wigeej niz 10 sekund, np. poprzez wylgczenie przefqeznikiem swiatha lub no skutek przerwy w

dostawie prgdu, to po wigezeniu prgdu lampa wigezy sie z ostatnio nastawiong temperaturg barwowq i jasnoseig.

Jezeli konieczne jest podigezenie nowego pilota zdalnego sterowania do lampy, np. w przypadku utraty lub uszkodzenia oryginalnego pilota,

nalezy odigezyd lampe na ok, 20 sekund od zosilanio sieciowego, np. wylgczajge jg zo pomocg przelgeznika swiatta lub przez wyciggnigcie

wiyczki sieciowe]. Do pilota przeznaczonege do podigezenio nalezy wiozyd baterie (potrz k ki dotyczgee postep ia z bateriami”) i

ponownie wigczyd

pradem. M nacisngd raz w ciggu pierwszych 3 sekund przycisk ©. Lompa zabtyénie dwa razy dla

potwierdzenia, ze polgczenie zostato pomysinie wykonane,

W ocelu zlikwidowaonia polgczenia nalezy odigezyd lompe od zasilonio sieciowego na co najmniej 20 sekund, np. wylgczajge jg przetgeznikiem
swiatla lub wyciggajge wiyczkg sieciowq. Mastgpnie ponownie wigczyd zasilanie lompy prgdem. Mastgpnie nacisngd pigd razy w ciggu
pierwszych 3 sekund przycisk®. Lampa zabfydnie cztery razy dla potwierdzenia, ze roztgczenie zostato pomyéinie wykonane.

Istnieje mozliwosd sterowania kilku lamp tej somej serii za pomocg jednego pilota zdalnego sterowania w celu utworzenia grupy, np. do
jednoczesnego sterowania wszystkich lamp w jednym pomieszczeniu. Kazda lompo moze by rdwniez polgczona z kilkoma pilotomi zdalnego

sterowanio. Polgezenie lampy z kazdym pilotem zdalnego sterowanio nolezy przeprowadzic zgodnie z opisem w pierwszej czgsci.

Jesli lampa nie reaguje no pilota zdalnego sterowania, to nalezy wykonad nostepujgee czynnosci dla usunigcio usterki:

Jedli odlegtosé pomiedzy pilotemn zdalnego sterowania a lampg jest zbyt duza, mogg wystgpid problemy z tre isjg sygnatdw radiowych polecer
pilota. W razie potrzeby nalezy iejszyd odlegiodd pomiedzy pilotem zdal ia a lompg.

Jedli pilot zdalnego sterowania nie dziata, nalezy sprawdzic, czy baterie zostaty prawidtowo wiozone (patrz "Wsk ki dotyczgee postef

z hateriami”).

Zuzyte baterie pilota zdalnego lia mogg byd iez przyczyng skrdcenia d lub nieprawidt go funkcj ia pilota. W takim
przypodku nalezy jak najszybciej wymienic baterie (patrz "Wsh ki dotyczqee postgp ia z bateriami”).

Mastepnie nalezy nawigzad ponownie potgezenie pomiedzy lampg a pilotem zdalnego sterowania, tak, jok jest to opisane w pierwszej czedci.

) ozt -
Aby whozyd baterie, nalezy otworzy< komorg na baterie w kierunku wskazanym przez strzatkg na dole pilota zdalnego sterowania (4). Do komory
(B) wiozyd dwie boterie typu AAA | zwrdcic uwoge na prawidtowq biegunowosd. Komorg zamknge, Jezeli wystqpig problemy z funkcjonowaniem
lub zminiejszenie zasiegu pilota moze to oznaczad, ze baterie sq juz prawie wyczerpane. W takim przypadku nalezy je wymienic. Wymiane nalezy

przeprowadzic zgodnie 7 powyIszym opisem.

Malezy zwrdcié uwage na nastepujgee punkty:
W przypodku potknigcio baterie mogq stac sig potencjalnym zagrozeniem dla #ycia.

Diatego tez baterie nalezy przechowywad w miejscu niedostepnym dla dzieci,

Roztadowane baterie nalezy jok najszybcie] wyjgd, aby zmniejszye ryzyko wycieku,

‘Wazystkie baterie muszq byd wymieniane jednoczednie. Mie nalezy nigdy uzywad baterii o réznym stopniu natadowania, réznej marce lub jokosci.
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Technicky list k ddlkovému oviadadi

Parametr Pozndmka
Pravozni nap&t 30V 1.5V AAA *2 Stick
Rddiovy kmitoZet 2400MHz-2483 5MHz
Meodulaéni redim GFSK
- & dBm
Wysilaci vykon
Proud v reZimu standby 5 i
Dosah 20-30 m
Rozméry 117 x 38 x 14.6 mm

Obsluha svitilny ddlkevym ovldddnim

Tlatitko @ Kratkym stisknutim tohoto tlogitka svétlo zapnete. Po zapnuti pfistroje se znovu nastavi posledni stav nastaveni (jas, teplota
barev).

Tlatitko @ Krdatkym stisknutim tohoto tlaéitka svétlo wypnete. Svitilna zOstdvd v pohotovostnim reZimu (standby) pro pfijem dalsich
rddiovych signdli.

Tla&itke @ Stisknutim tohoto tladitka zvyéite jos. Kratkym stiskdnim tladitka miZete nastaveni pastupné krok za krokem upravevat, Cheete-li

provadét plynulé nastavevdni, podrite tladitko stisknuté,

Tla&itke @ Stisknutim tohoto tladitka sniZite jos. Krdtkym stiskdnim tladitka miZete nastaveni postupné krok za krokem upravovat. Cheete-li
provadét plynulé nastavevani, podrite tladitko stisknuté,

Taditko @ Stisknutim tohato taditka nastavite teple)dl teplotu barvy (CCT). Krdtkym stiskdnim tladitka miZete nastaveni postupné krok za
krokem upravovat. Cheete-li provddét plynulé nostavovani, podrite tloéitko stisknuté.

Tlagitko @ Stisknutim tohoto tloditka nastavite chladnéjsi teplotu barvy (CCT). Krdtkym stiskdnim tlagitka miZete nastaveni postupné krok
za krokem upravovat. Cheete-li provddét plynulé nastavovdni, podrite tloéitko stisknuté.

Tlagitko @ Stisknutim tlagitka nastavite teplotu barvy (CCT) ve tfech krocich pifi 100 % josu. Opakovanym stisknutim tohoto tlaéitka se

postupné méni teplota barvy (3000 K tepld bild) — 4200 K (neutrdini bild) - 6000 K (studend bild) 3000 K atd.).

Tladitka ® Stisknutim tohaoto tladitka zapnete reZim noéniho osvétleni. Svitiing se pfepne na nejni#éi jas.
Tladitka @ Stisknutim tohoto tladitka zapnete nebo vypnete externi zdroj svétla,
Tla&itke @ Stisknutim tohoto tladitka zapnete nebo vypnete interni zdro) svitla,
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Brovez svitilng s vepinadem svétla
Chovdni po pferufeni proudy

Po zapnuti svétla |ze teplotu barvy nastavit op ym stisknutim ndsténného spinace. Vypnéte svétlo a po pauze trvajici 3 a maximdiné 10

sekund svétlo znovu zapnéte, Pfi kazdém sepnuti se teplota barvy (CCT) pfi 100% josu prepind na dalsi droveri (3 000 K - 4200 K - 6000 K - 3000

K - 4200 K - G000 K atd.).

Pokud je svitilna edpojena od napdjeni po dobu delsi nez 10 sekund, napf. vypnutim vypinade svétla nebo pfi porue deddavky proudu, svitiing se

pfi obnoveni napéti znovu zapne s poslednim nastavenim teploty barvy a jasu.

Pokud bude nutno pfipajit nové ddlkové ovldddni svitilny, napf. v pfipadé ztraty nebo pfi zdvadé origindiniho ddlkového oviadade, odpojte svitilnu
od sité na pfiblizné 20 sekund, nopf. vypnutim vypinage svétlo nebo vytaZenim sitove zdstréky. Poté vezméte ddlkove ovldddni, které mad byt
pfipojena, s vioZenymi bateriemi (viz Pokyny pro zachdzeni s bateriemi®), @ znovu zapnéte napdjeni. Poté béhem prvnich 3 sekund stisknéte
jedenkrat taditko ©. Svitilng potvrdi dspéiné plipojeni dvajitym bliknutim.

Cheete-li pfipojeni zrugit, odpojte svitilnu od sité alespofi na 20 sekund nopf. vypnutim vypinace svétla nebo vytaZenim sitové zdstréky. Znovu
zapnéte elektrické napdjeni svitilny. Poté béhem prvnich 3 sekund stisknéte pétkrat tladitko ©. Svitilna potvrdi dspéing wvolnéni pfipojeni étyimi
zablesky.

Je moEno oviddat nékolik svétel této fody pomoci ddlkového oviodaée vytvofenim skupiny, lze napf. oviddat viechna svétla v mistnosti soudosné,
Kromé toho lze kaidou svitilnu plipojit k vice nek jednomu ddlkovému ovidddani. Pro pfipojeni kaidého ddlkového oviadade ke svitiing postupujte

podle popisu v prynim odstavci.
Pokud svitilng na ddlkové ovidddni nereaguje, provedte ndsledujici kroky pro odstranéni chyby:

Pokud je vzddlenost mezi ddlkovym ovliadadem a svitilnou piilis velkd, mohou nastat problémy s radiovym pfenosem spinacich piikazd. Podle

potfeby zmensete vzddlenost mezi ddlkovym ovliadadem a svitilnou.

Pokud ddlkovy oviadal nefunguje, zkontrolujte, zda jsou baterie sprdvné ulokeny (viz Pokyny pro zachdzeni s bateriemi”).
Upaotfebené baterie ddlkového oviadade mohou byt také pfitinou zkracovdni vzddlenosti oviddani nebo funkénich problémi. v takovém piipadé

baterie co nejdiive vyméite {viz Pokyny pro zachdzeni s bateriemi”).
Switilnu znovu plipojte k ddlkevému ovlddani, jok je popsano v prenim odstavei,
Pokyny pro zachdzeni s bateriemi

Cheete-li vioZit baterie, oteviete piihrddku na baterie ve sméru Zipky na spodni strané ddlkového oviadade (A). VioZte dvé mikrobaterie (typu AAA)
se spravnou polaritou do pfihrddky na baterie (B). Pfibrddku na baterie zoviete, Funkéni problémy nebo snizeni dosahu ddlkového ovidddni jsou

piiznaky téméf vybité baterie. V takovém piipadé museji byt baterie vyménény. Nahradte je novymi podle popisu v tomto odstavei.

Daodriujte tyto zasady:
Pii polknuti mohou baterie pfedstavovat potencidlni riziko ohroZeni Zivota.

Baterie proto uchovavejte no mistech, kam nemaji piistup déti.

Wybité baterie co nejdfive vyjméte, abyste sniZili nebezpedi vytedeni.
Widy vyménujte viechny baterie sou¢asné, Nikdy nepougivejte baterie s rozdilnou hladinou nabiti, riznych znaéek nebo odligng kvality,
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A tdvirdnyitd miszaki adatai

Parométer Megjegyzés

Uzemi fesziltség 3.0V 2db 1,5 V-os AAA elem

Rddisfrekvencia 2400 MHz - 24835 MHz

Moduldcids zemmad GFSK

Addteljesitmény 6 dBm

Készenléti dram 5 pA

Hatdtdvolsdg 20-30m

Méretek 117 x 38 x 14,6 mm

Aldmpa kezelés a tavirdnyitéval

@ gomb Ravid idejd megnyomdsa bekapesolja a ldmpdt. Az eszkoz bekapesoldsakor Gjbdl a (fényerd, szinhdmérséklet) utoljdra bedllitott
értéke dll be.

@ gomb Ravid idejd megnyomdsa kikapesolja a ldmpdt. A ldmpa készenléti Gzemmddban marad, fgy készen dll o tovdbbi radidjelek
fogaddsdra,

@ gomb A gomb megnyomdsa megndveli a fényerdt. A gomb rivid meg- megnyomdsa fokozatonként végzi a bedllitdst. A fokozatmentes
bedllitdshoz nyomva kell tartani a gombot.

® gomb A gomb megnyomdsa lecsékkenti a fényerét. A gomb révid meg- megnyomdsa fokozatonként végzi a bedllitdst. A
fokozatmentes bedllitdshoz nyomva kell tartani a gombot.

@ gomb A gomb megnyomdsa melegebb szinhdmérsékletet (CCT) dllit be. A gomb rovid meg- megnyomdsa fokozatonként véazi a
bedllitdst. A fokozatmentes bedllitdshoz nyomva kell tartani a gombaot,

@ gomb A gomb megnyomdsa hidegebb szinhdmérsékletet (CCT) 4llit be. A gomb rovid meg- megnyomdsa fokozatonként végzi a
bedllitdst. A fokozatmentes bedllitdshoz nyomva kell tartani a gombot.

@ gomb A gomb megnyomdsa 100 %-os fényerd mellett hdrom fol ban dllita a hémérsékl, (CCT). A gomb ismétladd
nyomogatdsa (3000K (melegfehér) - 4200K (semleges fehér) - 6000K (hidegfehér) 3000 K. sth) fokozatokban dllitia a
szinhdmérsékletet.

® gomb A gomb megnyoemdsa bekapesalja az éjjelifény tzemmddot. A ldmpa a legkisebb fényerd fokozatba kapesal.

@ gomb A gomb megnyomdsa be- vagy kikapesolja a kilsé fényforrdst.

@ gomb A gomb megnyomdsa be- vagy kikapesolja a belsd fényforrdst.
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L kidtetdse o vidal I
Tennivalé o héldzati kadd

A bekapesolt ldmpa szinhdmérsékletét a fali kapesold djbdli megnyomdsdval lehet bedllitani. Kaopesoljo ki a lampdt, és 3 - maximum 10
mdsodpercnyi szunet utdn kapcsoljo be ismét. 100 %-os fényerdsség mellett minden kapcsoldsi mivelet o kivetkezd szintre (3000 K - 4200 K -

G000 K - 3000 K - 4200 K - 6000 K stb.) kapcsolja dt a szinhdmérsékletet.

Ha a ldmpa 10 masedpercnél hosszabb ideig nem kop dramot, pl. mert kikapcselta o vildgitaskopesoldval, vagy dramkimaradds kévetk the, o
fesziltség visszatérésekor a ldmpa az utoljdra bedllitott szinhdmérséklettel és fényerdvel fog vildgitani.
Ha dj tdvirdnyitdt szeretne dsszekapesolni a ldmpdval, pl. mer eltdnt vagy hibdsodott az eredeti tdvirdnyitd, kb. 20 mdsod percre vdlassza le o

lampdt o hdlézatrdl, pl. a vildgitdskopcsold kikapesoldsdval vagy o haldzati csatlokezd kihuzdsdval, Majd fogja az dsszekapcsolandd tavirdnyitdt,

amelybe elézdleg berakta az el k (ldsd az "Elem kezelési dtmutatdsok” pontot), €s kopcsoljo be djra oz dramelldtast. A bekopcsoldstdl
szamitott 3 mdsodpercen beldl nyomja meg egyszer az @ gombot. A ldmpa kétszeri felvillundssal jelzi a kapcsolat sikeres létrejottét.

A kopesolot megszantetéséhez vdlossza le o ldmpdt o hdldzatrdl legaldbb 20 mdsodpercre, pl. a vildgitdskopesold kikapesoldsdval, vagy a

Gtszdr az © gombot. A ldmpa négyszeri felvillandssal jelzi o kapcselat sikeres megszintetését,

Egy taviranyitdval tébb hosonld sorozatszamii ldmpdt is lehet vezérelni és azokhdl egy ldmpacsoportot képezni, omellyel pl. egyszerre kezelhetd a

helyiség osszes lampdja. Ezen feldl, mindegyik ldmpa akdr tébb tdvirdnyitdval is osszekapcsolhatd. Az egyes tdvirdnyitdk ldmpdval torténd

i az elsd

ban mondottak szerint jarjon el

Ha a ldmpa nem kaveti o tdvirdnyité parancsdt, végezze el a hiba-elhdritd lépéseket az aldbbiak szerint:

Ha a tdvirdnyitd és a ldmpa til messze van egymdstdl, nehézségek adddhatnak o kopesoldsi parancsokat hordozd rddidhulldmok dtvitelekor.

Amennyiben szukséges, roviditse le o tavirdnyitd és ldmpa kozti tdvolsdgot.

Ha a tdvirdnyitd nem mikadik, vizsgdlja dt, hogy helyesen vannak-e berakva az elemek (ldsd az "Elem kezelési dtmutatdsok”) cimd pontot.

A tdvirdnyitd hoszndlt elemei is okot adhatnak o tdvolsdg lerdviditésére, de mikadési nehézségeket is okozhotnok. Ebben az esetben a lehetd

leghamarabb cserélje le az elemeket (ldsd az "Elem kezelési dimutatdsok” cmd pontot).

Az elsé szakaszbon mondott eljards kavetésével létesitsen djra kapcsolatot o ldmpo €s o tdviranyitd kazatt,

Flem kezelési dtmutatdsok

Ha elemeket kivdn berakni, eldszor nyissa fel az elemtartd rekeszt az (A) tdvirdnyitd aljdn Idthatd nyil irdnydban. Rakjon be két darab (AAA tipusd)
mikro elemet a (B) elemtartd rekeszbe, lgyelve a sarkok helyes fekvésére, Csukjo be az elemtartd rekesz fedelét, A mikédési zavarok, vagy o
Tdvirdnyitd hatétdvolsdgdnak csokkenése lemerdldfélben lévd elemekre utal Ebben oz esetben ki kell cserélni az elemeket. Cserélje le dket az e

szakaszban ismertetett madon.

Ennek sordn a kivetkezdkre figyeljen:

Az elemek lenyelése életveszélyes dllapot kinlakuldsaval fenyeget,

Orizze olyan helyen az ahol nem

k hozzdjuk gy

A lemeriilt elemeket a lehetd leggyorsabban vegye kil Ne kockdztassa meg, hogy kifolyjonak!.
Az elemeket mindig egyszerre cserélje. Soha ne haszndljon kilonbozd toltésd, mdrkdjd vagy mindségd elemeket.
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Parametre Pozndmka

Previdzkové napatie 3.0V 15V AAA 2 kusy

Radiovd frekvencia 2400 MHz, 2483,5 MHz

Modulaény rezim GFSK

Vysielacl vykon 6 dBm

Prid v pohotovestnom redime 5pA

Dosah 20-30m

Rozmery 117 x 38 x 14,6 mm

Oviddani Hla dialkovy sdani

tlatidlo @ Ked cheete svetlo zapnut, krdtko stlaéte toto tladidlo. Pri zapnuti pristroja sa znovu nastavi posledny stav (svietivost, teplota
farby).

tladidio @ Ked cheete svetlo vypnit, krdtko stlaéte toto tladidlo. Svetlo zostane v pohotovestnom refime, aby mohlo prijimat daldie rddiové
signdly.

tlacidlo @ Stladte toto tlatidlo, ked cheete zvysit svietivost. Krdtkym stlacenim tlatidla méZete postupne vykonat nastavenie. Na plynulé
nastavenie podrite tladidlo stlaéené.

tlatidlo @ Stladte toto tlatidlo, ked cheete zniZit svietivost. Krdatkym stlacenim tladidla méZete postupne vykonal nastavenie. Na plynulé
nastavenie podrite tladidlo stlaéené.

Taste @ Stlatte toto tlatidlo, ked cheete nastavit teplejdiu teplotu farby (CCT).Kratkym stladenim tlatidla méZete postupne vykonat
nastavenie. Na plynulé nastavenie podrite tladidlo stlaéeng.

Taste ® Stladte toto tlatidlo, ked cheete nastavit chladnejiu teplotu farby (CCT).Kratkym stlacenim tladidla méZete postupne vykonat
nastavenie. Na plynulé nastavenie podrite tladidlo stlaéeng.

Taste @ Stlaéte tlatidlo, aby ste mohli nastavit teplotu farby (CCT) v troch krokoch pri 100 % svietivosti. Opakovanym stladenim tohto
tlacidla sa teplota postupne prepina (3000 K (tepld biela) - 4200 K (neutrdlna biela) - 6000 K (studend biela) 3000 K atd.).

Tlatidlo @ Stlatte tladidlo na zapnutie reZimu noéného svetla. Svetlo sa prepne na najniZsiu svietivost.

tlacidlo @ Stlaéte tladidlo, ked cheete zapnut alebo vypnut vonkajéi svetelny zdroj.

tlatidlo @ Stlatte tladidlo, ked cheete zapnit alebo vypnut vnltorny svetelny zdroj.
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Prevadzka lampy cez svetelny spinaé
Beakcia po prerugent pridu

Pri zapnutom svetle sa méZe teplota farby nastavit opatovnym stladenim ndstenného spinada. Vypnite svetlo o po prestdvke v trvani 3 a¥
maximdlne 10 sekind ho znovu zapnite, Kakdym prepnutim sa teplota farby (CCT) pri 100 % svietivosti prepne na dalSiu drovef (3000 K - 4200 K
- 6000 K - 3000 K - 4200 K - 6000K atd ).

Ak je svetlo bez pridu dihdie ako 10 sekind, napr. po vypnuti svetelnym spinafom alebo po vypadku pridu, zapne sa svetlo po obnoveni napdtia s

naposledy nast 1 tepl farby a svietivostou.

Ak by bolo potrebné spajit so svetlom nové dialkové ovlddanie, napr. v pripode straty alebo pogkodenia origindineho dialkového ovlddania, odpojte
svetlo asi na 20 sekind od elektricke) siete, napr. vypnutim svetelnym spinadom alebo wytiahnutim zdstréky. Potom zoberte diakové ovidgdanie,
ktoré cheete pripojit, 5 vieZenymi batériami (pozri Pokyny na manipuldeiu s batériami®) a znovu zapnite napdjanie. Potom stladte do prvyeh 3
sekiind raz tladidlo @. Svetlo potvrdi dspeiné vytvorenie spojenia dvojitym zablikanim.

Na zruenie spojenia odpojte svetlo aspor na 20 sekdnd od elektricke] siete, napr. vypnutim svetelného spinata alebo vytiahnutim zdstriky. Znovu
zapnite napdjanie svetla. Potom stloéte do prvych 3 sekind patkrdt tladidlo ©. Svetlo potvrdi dspe&né zrusenie spojenia Stvoritym bliknutim.

Tymto dialkovym ovlddanim je moZné ovlddat viaceré svetld tejto série, aby ste vytvorili skupinu, napr. na oviddanie vietkych svetiel v miestnosti
stiéasne. Okrem toho méze byf koZdé svetlo spojené s viac ako jednym diafkovym oviddanim. Postupujte pedla popisu v prvom odseku, aby ste so
svetlom spojili kazdé dialkové oviddanie.

Ak svetlo nereaguje na dialkové oviddanie, vykonajte nasledujice kroky na odstrdnenie chyby:

Ked je vzdialenost medzi svetlom a diafkovym oviddanim prilid velké, mézu sa vyskytnit problémy pri bezdrétovom prenose spinacich prikozov. Ak

je to potrebné, znikte vzdialenost medzi dialkovym oviddanim a svetlom.

Ak dialkové oviddanie nefunguje, skontrolujte, & si batérie spravne vioZené (pozri _Pokyny na manipuldciu s batériami®).
PouZité batérie dialkového oviddania méku byt tie? divedom skrdtenia vzdialenosti alebo problémeov funkcie. V takem pripode batérie fo

najrychlejiie vymefite (pozri ,Pokyny na manipuldciu s batériami®).
Znovu vytvorte spojenie medzi svetlom a dialkovym oviddanim podla popisu v prvom odseku.

Pokyny no manipuldciu s botériami

Na viloZenie batérii otvorte Sachtu na batérie v smere Sipky no spodnej strane dialkového oviddania (A). VioZte dve mikrobatérie {typ AAA) so
spravnou polaritou do fachty na batérie (B). Zatverte fachtu na batérie. Problémy s funkciou alebo zniZenie dosahu diakového oviddania si

priznakom skoro vybite) batérie. V tomto pripade sa musia batérie vymenit, Vymefite ich podla popisu v tomto odseku.

Berte do Uvahy nasledujice body:
W/ pripade prehltnutio méZu batérie predstavovat potencidine chrozenie vasho Zivota.

Preto uschovdvajte batérie mime dosahu deti.

Vyhbité batérie éo najskér vyberte, aby ste zniZili riziko vytedenia.
Wymefite sicasne vidy vietky batérie. Nikdy nepouZivajte batérie s rozliénym nabitim, rozliénej znadky alebo kvality.
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Tehniéni podatki za daljinski upravijalnik
Parameter Opomba
Obratovalna napetost 3.0V Obratovalna nopetost
Radijska frekvenca 2400 MHz - 2483,5 MHz Radijska frekvenca
Naéin modulacije GFSK MNaéin modulacije
Mod prenosa 6 dBm Mot prenosa
Napajanje v stanju pripravijenosti 5 pA MNapajanje v stanju pripravijenosti
Domet 20-30m Domet
Mere 117 x 38 x 14,6 mm Mere
Upraviiani il jaliinski fialnil
Tipka @ Ce pritisnite to tipko na kratko, se svetilka vklopi. Ob vklopu naprave se ponovno vklopi zadnje stanje (svetilnost, temperatura
barve).
Tipka @ Ce pritisnite to tipke na kratko, se svetilka izklopi. Svetilka ostane v stanju pripravljenosti, da lahko prejema nadaljnje radijsko
poslane signale.
Tipka @ Ce pritisnite to tipko, se povisa svetilnost. S kratkim pritiskom tipke lahko nastavljate korak za korakom. Za brezstopenjsko
nastavitev, drzite tipko pritisnjeno.
Tipka @ Ce pritisnite to tipko, se znifa svetinost. S kratkim pritiskom tipke lahko nostavijote korak za kerakom. Za brezstopenjsko
nastavitev, drzite tipko pritisnjeno.
Tipka @ Ce pritisnete to tipko, se nastavi toplejéa temperatura barve (CCT). S kratkim pritiskom tipke lahko nastavijate korak za korakom.
Za brezstopenjsko nastavitev, dréite tipko pritisnjeno.
Tipka ® Ce pritisnete to tipko, se nastavi hladnej$a temperatura barve (CCT). S kratkim pritiskom tipke lahko nastavljate korak za
korakom. Za brezstopenjsko nastavitev, driite tipko pritisnjeno.
Tipka @ Ce pritisnete to tipko, se nastavi temperatura barve {CCT) v treh korakih pri 100 % svetilnosti. S ponavljajodim pritiskanjem te
tipke se temperatura barve menja po korakih (3000 K {topla bela) - 4200 K {nevtralna bela) - 6000 K (hladna bela) 3000 K itd.).
Tipka @ Ce pritisnete to tipko, se vklopi noéni natin osvetlitve. Svetilka se preklopi na najniZjo stopnjo svetilnosti.
Tipka @ Ce pritisnete to tipko, se vklopi ali izklopi zunaniji vir svetlobe.
Tipka @ Ce pritisnete to tipko, se vklopi ali izklopi notranji vir svetlobe.
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Delovanje svetila prek stikala 7o svetilke
Bavnanje po prekinitvl elektridnega toka

Ce je svetilka vklopliena se lahko temperaturo barve nastavi s ponovnim pritiskom stenskega stikala. Svetilko izklopite in po 3 do 10 sekundah
ponovno vklopite. Z vsakim stikalnim postopkom se temperatura barve (CCT) pri 100 % svetilnosti preklopi na naslednjo raven (3000 K - 4200 K -
G000 K - 3000 K - 4200 K - 6000 K itd.).

Ce je svetilka dije kot 10 sekund brez elektriénega toka, npr. zaradi izklopa prek stikala za svetilko ali izpada elektritnega toka, se svetilka ob

wrnitvi napetosti ponovne vklopl z zadnjo nastavijeno temperaturo barve in svetilnostjo.

Ce je potrebna povezati nov daljinski upravijalnik s svetilke, npr. v primeru izgube ali okvare prvotnega daljinskega upravljalnika, svetilko za ca. 20
sekund logite od elektriénega omregja, npr. z izklopom prek stikala za svetilko ali z izvliekom omreZnega vtia. Nato vzemite daljinski upravijalnik z
vstaovljenimi baterijami, ki ga Zelite povezati ("Napotki zo ravnanje z baterijami®), in ponovno vklopite oskrbo z elektri¢nim tokom. Potem v roku

prvih 3 sekund enkrat pritisnite tipko @©. Svetilka dvakrat utripne in s tem potrdi uspedno vzpostavitey povezave.
Ce Yelite povezavo prekiniti, svetilko za vsaj 20 sekund lotite od elektrinega omre¥ja, npr. z izklopom prek stikala za svetilko ali z izviekom
omreZnega viida. Elektriéne napajanje svetilke ponovne vklopite. Potem v roku prvih 3 sekund petkrat pritisnite tipke @. Svetilka Stirikrat utripne in

5 tem potrdi uspedno prekinitev povezave.

Mozno je tudi, da z enim daljinskim upravijalnikom upravijate ved svetilk te serije in tako tvorite skupino, npr. upravijanje vseh svetilk v enem

prostoru hkrati. Poleg tega lahko vsako svetilko povedete z ved kot enim daljinskim upravijalnikom. Ce Zelite vsak daljinski upravijalnik p ati s

svetilko, ravnajte, kot je to opisano v prvem razdelku.

Ce se svetilka na daljinski upravijainik ne odziva, izvedite naslednje korake za odpravijanje napak:

Ce je razmik med daljinskim upravijalnikom in svetilko prevelik, lahko pride do tefav pri prenosu signala stikalnih ukazov. Ce je potrebno,

zmanjiajte razmik med daljinskim upravijalnikom in svetilke.

haterii o

ije pravilno liene (gl

Ce daljinski upravijalnik ne deluje, preverite, e so potki za rovnanje z baterijami").
lzpraznjene baterije v daljinskem upravijalniku so lahko vzrok za delovanje na krajsi razdalji ali teZave pri delovanju. V' tem primeru baterije &im prej

zamenjajte (gl. "Mapotki za ravnanje z baterijami").

Fonovno vzpostavite povezavo med svetilko in daljinskim upravijolnikem, kot je to opisano v preem razdelku.

Ce elite vstaviti baterije, odprite baterijski predal v smeri pudéice na spodnji strani daljinskega upravijalnika (A). Vstavite dve mikro bateriji (tip
AAA) s pravilne polariteto v baterijski predal (B). Zaprite pokrov baterijskega predala. Tefove delovanjo ali skrojfon domet daljinskega

upravijalnika so znaki za skoraj odsluZeno baterijo. V tem primeru je potreba baterije zomenjati. Storite to, kot je to opisano v tem razdelku.

Upo&tevajte naslednje tofke:
W primeru zaufitja lahko baterije privedejo do potencialne nevarnosti za vade fivijenje.

Baterije hranite zato izven dosega otrok.

Izpraznjene baterije ¢im prej odstranite, da ne bi zadele odtekati.

edno zamenjajte vse baterije hkrati. Nikoli ne uporabljajte baterij razliénege naboja, znamke ali kakovosti.
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