
Nivelul de umiditate a solului pentru udare", umiditatea implicită este de 60%. 
După setare, apăsați butonul Dreapta sau așteptați 20 de secunde 
pentru a confirma.

Atunci când se aprinde lumina LED, apăsați butonul din dreapta, utilizatorul 
poate verifica nivelul actual de umiditate a solului. (Utilizatorul poate vizualiza 
datele exacte prin intermediul APP-ului nostru).

MANUALUL 
UTILIZATORULUI

Producător și importator:
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Made in P.R.C.

SPECIFICAȚII TEHNICE
Comunicarea cu unitatea interioară: Semnal RF 433 MHz, distanța 60 de 
metri Domeniul de măsurare a umidității: 0-100%
Indică nivelul de umiditate: 20%, 40%, 60%, 80%, 100% 
Domeniul de măsurare a temperaturii: -10 ° C până la 
60 ° C Grad de protecție: IP65
Temperatura de lucru: -10 ° C până la 60 ° 
C Alimentare: 3x baterii AAA (nu sunt incluse) 
Dimensiuni: 135x138x110mm
Greutate: 260g

APLICAȚIE IMMAX NEO PRO
Descărcați aplicația Immax NEO PRO din Google Play sau din magazinul 
Apple.

OPERAȚIUNE

După ce ați conectat cronometrul nostru de apă Wi-Fi cu APP, faceți clic pe 
pictograma Cronometru de apă, comutați la interfața "Senzor". Interfața "Senzor" va afișa pictograma senzorului de sol și pictograma senzorului 

de ploaie. Butonul de comutare este de culoare gri, ceea ce înseamnă că 
senzorul nu s-a conectat încă.

Înșurubați capacul senzorului de baterii și instalați bateriile pe senzorul de 

sol de lângă cronometrul de apă Wi-Fi. După instalarea bateriilor, LED-ul 
VERDE se va aprinde timp de câteva secunde.

După ce lumina verde a LED-ului se stinge, vă rugăm să țineți apăsat 
butonul din spatele senzorului timp de cinci secunde până când se aprinde 
lumina roșie a LED-ului, ceea ce înseamnă că senzorul este pregătit 
pentru conectare.

Când lumina roșie se aprinde, atingeți butonul senzorului de sol din 
aplicație, acesta va căuta și va conecta automat senzorul, va dura 
aproximativ 10 secunde. După conectare, pictograma senzorului de sol se 
va transforma în culoarea verde și va afișa nivelul de energie al bateriei în 
APP. Treceți la interfața "Parameter" (Parametru), utilizatorul va vedea 
datele solului.

După ce confirmați conectarea, înșurubați ușa bateriei, introduceți-o în 
pământul de care aveți nevoie. Distanța dintre senzorul de sol și senzorul de 
apă Wifi Water Time trebuie să fie de până la 60 de metri într-o zonă 
deschisă.

SETAREA SENZORULUI DE SOL
Tasta din stânga este pentru a seta nivelul de umiditate
Tasta din dreapta este butonul de confirmare/ butonul de testare acum

După terminarea conexiunii, apăsați și mențineți apăsate cele două 
butoane timp de 5 secunde, utilizatorul poate trezi programul, iar lumina 
LED va arăta nivelul actual de umiditate a solului. 5 lumini LED indică 5 niveluri 
ale nivelului de umiditate a solului: 20%, 40%, 60%, 80% și 100% (conținut de 
apă în volum).
Când se trezește lumina LED, apăsați butonul din stânga, utilizatorul poate 
seta "Stop".

http://www.immaxneo.cz/
http://www.immaxneo.com/


AUTO RUNNING
După ce setați "Stop Watering Soil Moisture Level" (Nivelul de 
umiditate a solului) și cuplați-l cu succes, temporizatorul de udare Wi-
Fi va opri automat planul de udare odată ce umiditatea solului atinge 
nivelul setat.


