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FUNCȚIA PRINCIPALĂ 

- Acest kit include un cronometru de apă Wi-Fi și o poartă Wi-Fi. 
- Un gateway se poate asocia cu maxim 4 cronometre de apă Wi-Fi 
- Comunicare RF 433mHz cu gateway W-Fi și cronometru de apă 
- Poarta Wi-Fi poate fi utilizată ca priză temporizatoare Wi-Fi 
- Setați și verificați programul de irigare prin intermediul aplicației pentru telefoane 

inteligente 
- Controlerul Wi-Fi compatibil cu senzorii de umiditate a solului 
- Amânarea programului de udare pe baza datelor furnizate de senzorul de sol 
- Udare manuală 
- Funcția de măsurare a debitului de apă 
- Cu opțiuni de udare în modul de irigare și în modul de ceață 
- Indicator de putere scăzută 
- Filtru încorporat 

http://www.immaxneo.cz/
http://www.immaxneo.com/


SPECIFICAȚII TEHNICE 
1. Intrare 1 "BSP sau 3/4" NH 
2. 3/4" filet de ieșire 
3. Presiune de lucru 0,5 bar până la 8 bar (10PSI-120PSI) 
4. Debit maxim: 5 l / min până la 35 l / min 
5. Rezistent la apă: IP54 
6. Temperatura de lucru: 0°C până la 50°C (37°F-122°F) 
7. Durata de viață a bateriei de peste 1 an 
8. Temporizatorul Wi-Fi este alimentat de 4 baterii AA, iar gateway-ul Wi-Fi este 

alimentat de curent alternativ. 
9. Modul de irigare: Frecvența de udare: în fiecare zi sau în 
orice zi Timpii de udare: max. 3 ori pe zi 
Durata de udare: de la 1 min la 11h 59m 
10. Modul de ceață: Perioada de ceață: 1 min 
până la 11h 59m Timp de lucru cu ceață: 5 s 
până la 59 s 
Durata maximă a intervalului: 15 min 59 s 

 

APLICAȚIE IMMAX NEO PRO 
1. Căutați "Control Master" în App Store/Google /Play, descărcați și instalați. 
2. Scanați acest cod QR pentru a descărca direct și instalați. 
3. Va trebui să vă înregistrați un cont pe aplicația Control Master App înainte de a vă 

conecta cronometrul inteligent Wi-Fi pentru apă. 

 

 
CONECTAREA GATEWAY-ULUI WIFI 

1. Conectați gateway-ul Wi-Fi la o priză electrică și porniți-l. 
2. Deschideți APP "Control Master" și faceți clic pe pictograma "+" din colțul din dreapta 

sus pentru a 
adăugați un dispozitiv. 

3. Conectarea gateway-ului: faceți clic pe "Irrigation Hub" și urmați instrucțiunile. 
4. Atunci când interfața utilizatorului afișează "gateway is working now" (gateway 

funcționează acum), înseamnă că gateway-ul Wi- Fi s-a conectat cu succes. 



 
 

ADĂUGAȚI CRONOMETRU DE APĂ WIFI 
1. Urmați instrucțiunile, faceți clic pe "Manager dispozitive adăugate" pentru a adăuga 

cronometrul de apă WIFI 
2. Țineți apăsat butonul până când lumina LED clipește rapid, apoi faceți clic pe 

"confirm indicator rapidly blink" pentru conectare. Se va afișa "Device added 
successfully" (Dispozitiv adăugat cu succes) odată ce cronometrul de apă WIFI se 
conectează cu succes. 

 
3. După împerechere, reveniți la pagina principală a aplicației, care afișează 

pictograma 3 dispozitive: WIFI water timer, WIFI socket și Irrigation Hub. 
Sfaturi: Pictograma "Priza WIFI" este utilizată pentru a controla pornirea/oprirea prizei. 
Chiar dacă alimentarea prizei WIFI este dezactivată, funcția de gateway WIFI este încă 
funcțională. 
4. Un gateway WIFI poate adăuga maxim 4 cronometre de apă WIFI, vă rugăm să 

repetați pașii de mai sus pentru a asocia alte cronometre de apă. 



 
 

FUNCȚIONAREA PRODUSULUI DE CRONOMETRU DE APĂ WIFI 
1. Faceți clic pe pictograma cronometrului de apă WIFI, utilizatorul poate redenumi 

dispozitivul, APP va afișa dispozitivul împerecheat și starea conexiunii, prognoza 
meteo curentă. 

 

2. Modul manual: Faceți clic pe "controlul irigării" pe APP, utilizatorul poate 
activa/dezactiva manual cronometrul de apă și poate seta manual ora de pornire. 

Sfaturi: Întârzierea de comunicare va fi de aproximativ 0,5 secunde până la 1 secundă, vă 
rugăm să nu apăsați în mod repetat butonul. 



 

3. Stabilirea planului: Faceți clic pe butonul "Plan", utilizatorul poate seta programul 
zilnic de irigare și planul de întârziere a ploii. 

Programul de irigare include două moduri: modul de irigare sau modul de ceață, maxim 
3 planuri pe zi. 
Figura 1 arată: modul de irigare; udare 20 de minute, ora de începere este 10 AM în 
fiecare zi. 
Figura doi arată: modul de ceață; pulverizare 30 de secunde la fiecare 5 minute, durata 
este de 4 ore. 

 

4. Funcția de întârziere a ploii: întârzierea ploii poate fi setată la 24 de ore, 48 de ore, 
72 de ore în timpul zilelor ploioase sau când indicele de umiditate a solului este 
ridicat. 



 
 

FUNCȚIA SENZORULUI 
1. Utilizatorii pot conecta senzori suplimentari pentru a monitoriza umiditatea 

solului, atunci când umiditatea solului este ridicată, temporizatorul de apă va 
opri udarea. 

2. Cronometrul de apă are propria funcție de monitorizare a debitului de apă, iar 
utilizatorii pot urmări consumul zilnic de apă. Debitul minim de apă de monitorizare 
este de 25 l / oră. 

 

AUTO RUNNING 
1. După setarea planurilor de udare, cronometrul de udare va începe să ude în 

conformitate cu programele. Utilizatorii pot verifica stările de funcționare pe 
APP. 

 
ALȚII 

1. Vă rugăm să vă asigurați că distanța dintre gateway-ul WIFI și cronometrul de apă 
WIFI este de 60 de metri. 

2. Gateway-ul WIFI poate fi utilizat și ca o priză de control WIFI. 
a) Faceți clic pe pictograma "priză WIFI" de pe pagina de pornire, utilizatorul poate 

controla de la distanță 
priză. 

b) De asemenea, utilizatorul poate seta un program de temporizare pentru a 
porni/opri alimentarea prizei. 

 

Informații privind siguranța 
ATENȚIE: A nu se lăsa la îndemâna copiilor: Acest produs conține piese mici, care pot 
provoca sufocare sau vătămări în caz de înghițire. 
AVERTISMENT: Fiecare baterie are potențialul de a scurge substanțe chimice dăunătoare 
care pot afecta pielea, hainele sau zona în care este depozitată bateria. Pentru a evita 
riscul de rănire, nu permiteți ca nicio substanță din baterie să intre în contact cu ochii sau 
pielea. Fiecare baterie poate exploda sau chiar exploda dacă este expusă la foc sau la alte 
forme de căldură excesivă. Aveți grijă când manipulați bateriile. Pentru a reduce riscul de 
rănire ca urmare a manipulării necorespunzătoare a bateriilor, luați următoarele măsuri 
de precauție: 

 

- Nu folosiți baterii de mărci și tipuri diferite în același dispozitiv. 
- Atunci când înlocuiți bateriile, înlocuiți întotdeauna toate bateriile din dispozitiv 
- Nu utilizați baterii reîncărcabile sau reutilizabile 
- Nu permiteți copiilor să introducă bateriile fără supraveghere 



- Urmați instrucțiunile producătorului bateriei pentru manipularea și eliminarea 
corectă a bateriei. 



ATENȚIE: Produsul și bateriile trebuie aruncate la un centru de reciclare. Nu le aruncați 
împreună cu deșeurile menajere obișnuite. 
ATENȚIE: Pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului, cablurile trebuie să fie aduse 
la locul de instalare în conformitate cu reglementările în vigoare. Instalarea trebuie să fie 
efectuată numai de către o persoană cu certificare corespunzătoare în domeniul electronicii. 
În timpul instalării sau atunci când se detectează o defecțiune, cablul de alimentare trebuie 
întotdeauna deconectat de la priză (în cazul conectării directe, întrerupătorul de circuit 
relevant trebuie să fie oprit). Instalarea necorespunzătoare poate deteriora produsul și 
poate provoca răniri. 
ATENȚIE: Nu dezasamblați produsul, se poate produce un șoc electric. 
ATENȚIE: Utilizați numai adaptorul de alimentare original furnizat cu produsul. Nu utilizați 
dispozitivul dacă cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare. 
ATENȚIE: Urmați instrucțiunile din manualul atașat. 

 

Întreținere 
Protejați dispozitivul de contaminare și murdărie. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă moale, nu 
folosiți materiale aspre sau grosiere. 
NU UTILIZAȚI solvenți sau alți agenți de curățare sau substanțe chimice agresive. 
Pentru acest produs a fost emisă o declarație de conformitate. Mai multe informații pot fi 
găsite la www.immax.cz 

http://www.immax.cz/
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