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4. Simboluri de afișare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Introducere 
Priza noastră programabilă cu întrerupător termic poate fi utilizată pentru a controla diverse aparate, în special aparate de aer 

condiționat, încălzitoare, ventilatoare, răcitoare de aer etc. Aceasta poate fi comutată în funcție de temperatură sau de timp. 

Este potrivită doar pentru utilizare în interior. 

 

 

 
 

2. Specificații tehnice de bază 
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Sym- 

bol 

Explicație 

 

 

Controlul automat pornit. Simbolul de 

salvare manuală " " va dispărea. 

Controlul automat este activat. Simbolul de 

economisire automată " " va dispărea. 

Dacă trebuie să modificați setarea 

temperaturii unei anumite secțiuni de timp 

în controlul automat, apăsați " " sau " " " 

pentru a seta temperatura dorită. Aceasta vă 

va duce la 

modul de setare manuală temporară; " " și " 

" clipește. Când priza ajunge la 

 

 

 

 

 

 
5. Lista simbolurilor de afișare 

 

 
 

Tensiune de intrare: AC 200~240V, 50HZ, max. 

3680W Curent: 16A (încălzire electrică) 
Precizia de măsurare a temperaturii: ±1ºC 

Setarea intervalului de temperatură: 

5ºC până la 35ºC Consum de energie în 

standby: < 0,3W Senzor de 

temperatură: NTC 

următoarea perioadă de timp, 

simbolul " " va dispărea și priza va fi 

din nou 

 
6. Setarea ceasului și a temporizatorului 

Notă: "Apăsare lungă" în acest manual înseamnă apăsarea oricărui buton timp de 3 secunde și apoi eliberarea acestuia. 

Operațiunea dată nu va fi executată dacă nu se eliberează butonul. O apăsare lungă nu poate fi utilizată pentru 

modificarea rapidă a valorilor. 

3. Descrierea butoanelor și a LED-ului 
Nu. Buton Funcții 4 

1Comutator pornit/oprit 

controlate de setările acestui mod. 

Modul de încălzire: în acest mod, va apărea 

simbolul " ". Acest simbol va apărea, de 

asemenea, atunci când este activat modul anti-

îngheț. " 

" 

 
 

2 

 

 
3 

 

4 
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6 LED 

 
Apăsare scurtă: comută între controlul manual și cel automat. În modul manual, utilizați tastele săgeată 

pentru a regla temperatura. 5 

Împingere lungă (aprox. 3s): Introduceți setările ceasului și ale temporizatorului 

Confirmați/introduceți 6 

Mutați-vă în sus 

 
Mutarea în jos 

7 

Dacă LED-ul este aprins, soclul este pornit. Dacă este stins, priza este oprită. 
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Modul de răcire; simbolul " " va apărea 

atunci când acest mod este activat. 

 

6 secțiuni de timp 

 

Pornirea sau oprirea temporizată a prizei. 

Priza se va activa sau dezactiva în această 

setare de timp. 

 

Temperatura curentă 

 

Blocarea pentru copii va fi activată 

automat după 10 minute de la ultima apăsare a butonului. 

Apăsarea " " timp de 3 secunde va dezactiva 

  
încuietoarea. Același lucru poate fi folosit 

pentru a activa 

ea. 
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Modul anti-îngheț 
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Pictograma modului de setare a ceasului 

 



 
1) Setarea 

ceasului 

Apăsați lung 

butonul 2 "  

" pentru a intra 

în setările 

ceasului și ale 

temporizatorulu

i. Apăsați scurt 

butonul 2 "  

" pentru a 

selecta 

pictograma "

 ". 

Elementul 

selectat va 

clipi. Apăsați 

butonul 3 "  

" pentru a 

confirma 

alegere. 

Apăsați 

butoanele 4 și 5 

"  " "  " 

pentru a seta 

valorile dorite. 

Apăsați "OK" 

pentru a 

confirma și a 

trece la 

următorul 

element. 

Secvența de 

setare este 

minute-ore-zi-

ziua 

săptămânii. 

Apăsați butonul 

1 pentru a 

reveni la ecranul principal. 

2) Setarea temporizatorului 

Apăsați lung butonul 2 "  " pentru a intra în setările temporizatorului. Apăsați scurt butonul 2 "  " și 

selectați " " (ON). Se selectează 

elementul va clipi. Apăsați butonul "OK" pentru a confirma și utilizați săgețile "  " 



"  " pentru a selecta valoarea dorită și confirmați cu "OK". 

Utilizați aceeași abordare pentru "OFF". Pentru a opri 

temporizatorul, setați ambele valori la zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Setarea secțiunilor de timp 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Setarea implicită a secțiunilor de timp 

 
7. Setări avansate (numai pentru utilizatorii experimentați) 

Apăsați lung săgeata în sus " ". Utilizați butonul "  " pentru a selecta opțiunile de setare și săgețile " " " " " pentru a regla valorile. 

Butonul "  " servește la salvarea valorii curente și trecerea la următorul element. 

 

 

Timp 

 

Simbol 

 

Timp 

implicit 

 

Temperatura 

implicită 

 

 
 

Luni 
până vineri 

1  06:00 20°C 

2 
 

 08:00 15°C 

3 
 

 11:30 15°C 

4  12:30 15°C 

Mod Setarea Serigrafie 

Setarea 

comutării 

automate 

Apăsați lung butonul " "va afișa ecranul (a se vedea 
imaginea din dreapta sus) și segmentul activ va clipi. 
Fiecare zi de lucru este împărțită în 6 perioade 
(secțiuni de timp). Fiecare dintre ele este reprezentată 
de unul dintre aceste simboluri . Aceste perioade 
se aplică de LUNI până VINERI " "și 
diferite perioade nu pot fi dezactivate. Acestea pot fi 
doar modificate. Folosiți săgețile pentru setarea 
valorilor dorite și confirmați cu ajutorul butonului 
"OK". Secvența de setare este temperatură - ore - 
minute. După terminarea setării pentru ziua de 
vineri, se va afișa posibila setare pentru weekend

 cu doar două ore 

secțiuni disponibile: " și ". 

 
Mod de control manual temporar 

Dacă vă aflați într-un mod cu control automat al prizei, puteți modifica în continuare setarea temperaturii pentru perioada 

de timp atunci când este necesar. Exemplu: pentru a 4-a perioadă a unei zile lucrătoare (12:30 - 17:30) - dacă vă întoarceți 

de la serviciu cu o oră mai devreme (16:30) decât de obicei (17:30), puteți utiliza butoanele " " sau " " " pentru a modifica 

temporar setarea temperaturii (de exemplu, 20°C). Priza va păstra această setare de temperatură (20°C) până când va trece 

la perioada următoare. În perioada următoare, aceasta va trece din nou la 
menține temperatura prestabilită pentru perioada dată. 
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